机采棉优质高效栽培管理技术

王大光1, 张晓东1, 张晓虎2 （1. 新疆精河县农业技术推广中心   833300  2.新疆精河县农机技术推广中心 833300）
棉花是新疆博州地区的优势和支柱产业，常年植棉面积在8万hm²左右，博州棉花也是新疆的优质高产棉花。近年来，棉花生产成本居高不下，尤其是棉花采收成本，占到棉花生产总成本的40%～45%左右，占到棉花总收入的30%以上，加之棉花价格不断下滑，植棉效益持续降低，农民植棉的积极性严重受挫。机采棉技术的引进和推广，极大的降低了农民的采收成本和管理成本，相对于人工采棉来说，机械采棉每667㎡可节本增效300元以上，而且机械采收的棉花“三丝”含量几乎没有，提高了棉花品质，受到农民和市场的接受和欢迎。根据近几年的示范推广研究和生产实践，现将新疆博州棉区机采棉优质高效栽培管理技术总结如下。
1 播前准备

1.1 种子准备

品种选择。机采棉品种选择的标准是：适期早熟，生育期120～125d；抗病抗逆性能好，抗枯萎病耐黄萎病，对极端高温或低温天气有一定的抵抗和耐受能力，黄萎病发生严重的地块不宜种植；株型较紧凑，植株抗倒伏且有弹性，叶片大小适中；铃壳薄含絮力好，铃重5.5～6.0g，衣分40%以上；成熟吐絮比较集中，第1结铃部位在20㎝以上，方便机采；对脱叶剂敏感，促进棉花叶片及时脱落于地，降低籽棉含杂率；纤维品质好，达到棉纺企业对棉花质量的要求。

种子处理。种子质量要达到精量播种技术要求：纯度95%以上，净度99%以上，发芽率90%以上，水分不高于12%。种子在包衣前，对种子进行人工粒选，人工粒选后将种子晾晒3～5d。

1.2 土地准备

培肥地力。棉花收货结束后，及时将棉田清理干净。因地制宜采用秋耕冬灌或秋耕春灌的方式进行耕翻整理土地。耕深25～30㎝，耕翻前667㎡施入优质有机肥1500kg，尿素5～6kg，磷酸二铵10～15kg，钾肥5～8kg，均匀翻于耕层中。

平整土地。为提高播种质量和采棉机作业质量，必须要做好整地作业，达到“六字”标准。在整地时，选用禾耐斯或二甲戊灵等除草剂进行土壤处理。

2 播种质量

2.1 适期早播

博州棉区适宜播期：带墒播种棉田4月10-20日；干播湿出棉田4月1-15日播种，4月10-20日滴出苗水。

2.2 种植模式

株行距采用（63+13）㎝或（64+12）㎝的宽窄行带状种植，交接行行距63㎝或64㎝，平均行距38㎝，株距9.0～9.5㎝，每667㎡理论株数1.85～1.95万株。滴灌带1管2行，地膜厚度0.01㎜。

2.3 播种质量

铺设滴灌带位置准确，不拧不折不漏，铺设平展，滴灌带两头压埋紧实；铺膜平展，松紧适宜，紧贴地面，边膜严实埋入土中，采光面大；采用精量播种，1粒穴占到90%以上，空穴率小于3%，错位率小于2%，播种深度3㎝，播种行覆土厚度1～1.5㎝。

3 苗期管理

3.1 防止风灾

播种出苗及苗期，要及时封好种孔，压紧压实边膜、膜面及滴灌带，防止大风将地膜与滴灌带掀起漂移。

3.2 提温保墒

播种结束后及时安装好地面滴灌管网，适时滴施出苗水，同时进行中耕作业，中耕深度应逐次加深，作业质量达到不拉钩、不掀地膜，土壤细碎，平整严实，达到提温保墒、促进棉苗稳健生长的目的。

3.3 化学调控

机采棉种植技术的棉田，第1次化控时间要适当延后，一般情况下在棉苗3～5片真叶时进行，既要促进根系生长，又要把第1结铃部位控制在20㎝以上，提高采棉机作业质量和棉花产量。

4 水肥管理

4.1 水肥同步前移

根据棉苗长势、土壤墒情以及气候条件，在5月下旬或6月上旬进行第1次滴水施肥，充分利用光热资源，提高水肥作用效果，适度加快棉花生长发育进程。

4.2 滴水施肥原则

滴水坚持“小行见湿、大行能走人”，随水施肥坚持“前促、中重、后轻”的原则。第1次滴水，每667㎡滴水量15m³～20m³；第2次、第3次滴水，每667㎡滴水量20m³～25m³；7月份滴水3～4次，每次每667㎡滴水量30m³～35m³；8月份滴水2～3次，每次每667㎡滴水量20m³～25m³。第1次随水施肥，每667㎡尿素用量3～4 kg；6月中下旬至7月下旬随水施肥5～6次，每次每667㎡尿素用量5～6 kg，磷酸二氢钾用量1～2 kg；8月上旬至8月中旬，随水施肥2次，每次每667㎡尿素用量2～3 kg。

4.3停水停肥时间

一般年份，8月25日前后停水，停水后如遇棉田缺水症状明显，可在9月5日前滴水1次。机采棉棉田应保持滴水均匀、不跑水、不漏水，便于机械作业。8月20日前后，必需停止施肥，防止贪青晚熟。

5 化控与打顶

根据棉田管理情况，在蕾期和花期分别化控1次，打顶后5～7d化控1次，塑造丰产株型，促进生殖生长。

机采棉打顶时间比常规棉要提前，一般情况下，7月5日前结束打顶。同一块棉田打顶才开始到结束时间不超过3d。棉田群体高度控制在75～80㎝。
6 病虫害防治

坚持“预防为主、综合防治”的原则，坚持绿色植保。做好病虫害预测预报工作，科学指导病虫害防治。根据病虫害发生规律及发生危害特点，采用农业、物理、生物及化学防治等技术措施，保护利用天敌，对病虫害进行综合防治。

7 采收前管理

7.1 清洁棉田

棉田中的杂草，不仅与棉花争水争肥争光热，而且影响机车作业质量，污染籽棉，要及时清除棉田杂草，清理干净棉田中漂移的地膜，处理好滴灌带，防止地膜及滴灌带被带入籽棉中，提高棉花质量；做到土地平整，墒情适宜，方便机车作业，防止陷车。

7.2 脱叶催熟时期

棉花有明显衰老症状，棉花下部果枝自然吐絮率在30%以上；或者棉花顶部棉铃的铃期达到40d以上，就可以喷施脱叶催熟剂。一般年份，9月1-10日喷施效果为好。

7.3 脱叶催熟质量

脱叶催熟剂采用脱叶隆+乙烯利+助剂。每667㎡脱叶隆27g，乙烯利120g，助剂1:4配置，用水量35～40 kg，分2次施用，2次施药间隔时间7～10d。施药时药液混合均匀，雾化质量好，棉株上、中、下部叶片着药均匀，不重不漏，到头到边。

7.4 脱叶催熟效果

脱叶催熟剂喷施后的第7d、第10d，分别对吐絮率、落叶率进行测定，如果达不到机采作业时所要求的指标，要进行人工点片补喷。施药后24h如遇大雨，需要再喷施1次。

8 采收期管理

8.1 机械收获技术

脱叶催熟剂喷施18～25d后，棉田脱叶率达到90%以上，吐絮率达到95%以上要及时进行采收，提早或延迟采收会影响棉花产量和品质。采棉机作业速度每小时控制在4-5㎞。采净率达到95%以上，含杂率不高于10%，回潮率在12%以下。

8.2 安全生产管理

加强采棉机作业人员操作技术培训和安全生产教育，增强安全生产意识和风险防范意识，及时清理采棉机中的杂质和灰尘，保持采棉机干净整洁，配备好防火设备和器材，防止生产事故发生。
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